
 

 

 

   

  

HSK SPANNPATRONE 
Betriebsanleitung 
 HSK Spannpatrone Bestellnummer

HSK 40 HA4.SP1.001.049
HSK 63 HA6.SP1.001.065

HSK 100 HA0.SP1.001.095

Größe Anzugsdrehmoment Spannkraft Hex-Schlüsselgröße
HSK 40 7 Nm 14 kN 3mm
HSK 63 20 Nm 30 kN 5mm

HSK 100 50 Nm 50 kN 8mm

1. Setzen Sie die Patrone in die Halterung ein. Es gibt nur 
eine Ausrichtung, die passt. 

2. Drehen Sie die Patrone mit einem 
Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug 
etwa 90° im Uhrzeigersinn, bis die Patrone einrastet. 

3. Verwenden Sie die unten aufgeführten 
Sechskantschrauben und Drehmomente, um das HSK-
Werkzeug festzuspannen. 

1. 2. 3. 



 

 

 

   

  

HSK Clamping Cartridge 
User Manual 

1. Insert the cartridge into the holder. There is only one 
orientation that fits. 

2. Turn the cartridge about 90° clockwise with a flathead 
screwdriver or a similar tool until the cartridge locks into 
place. 

3. Use the hex screws and tightening torques listed below to 
securely clamp the HSK tool. 

1. 3. 

HSK Clamping Cartridge Order Number
HSK 40 HA4.SP1.001.049
HSK 63 HA6.SP1.001.065

HSK 100 HA0.SP1.001.095

2. 

Size Tightening Torque Clamping Force Hew-wrench size
HSK 40 7 Nm 14 kN 3mm
HSK 63 20 Nm 30 kN 5mm

HSK 100 50 Nm 50 kN 8mm



 

 

 

 

   

HSK Cartouche de serrage 
Manuel d’utilisation 

1. Insérez la cartouche dans le support. Il n’existe qu’une 
seule orientation possible. 

2. À l’aide d’un tournevis plat ou d’un outil similaire, tournez 
la cartouche d’environ 90° dans le sens horaire jusqu’à ce 
qu’elle s’enclenche. 

3. Utilisez les vis hexagonales et les couples de serrage 
indiqués ci-dessous pour fixer solidement l’outil HSK. 

1. 3. 2. 

Cartouche de serrage HSK Numéro de commande
HSK 40 HA4.SP1.001.049
HSK 63 HA6.SP1.001.065

HSK 100 HA0.SP1.001.095

Interface Couple de serrage Force de serrage Clé hexagonale
HSK 40 7 Nm 14 kN 3mm
HSK 63 20 Nm 30 kN 5mm

HSK 100 50 Nm 50 kN 8mm


